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MATERIALEIGENSCHAFTEN /

= gepriift nach DIN EN 1822 und ISO 16890

= feuchtigkeitsbesténdig bis 100% r. F. (je nach Ausfiihrung)
» Temperaturbestandigkeit auf Anfrage

= silikonfrei

= EX Ausfiihrung auf Anfrage moglich

ANWENDUNGSBEREICHE

= Forschung

* Medizin

= Pharmazie

= Elektrotechnik

= Mikrotechnologie

UNSER SORTIMENT

= Schwebstofffilter
= Z-Line-Filter

= Kompaktfilter

= Kassettenfilter
= Gestrickfilters

= Abprellbleche

= Taschenfilter

AUSFUHRUNGEN / VERSIONS

Rahmen: MDF, Aluminium-Stangenpressprofil, Kunststoff, Stahlblech mit
Pulverbeschichtung, verzinktes Stahlblech

Frame types: MDF frame, extruded aluminium frame, plastic frame, steel
plate with powder coating, galvanized steel frame

Standardbautiefen: 78 mm, 150 mm, 292 mm

Standard depths: 78 mm, 150 mm, 292 mm

SondergrofRen auf Anfrage

Special sizes on request

Dichtungen: verschiedene Ausfiihrungen

Gaskets: several versions

das Filtermedium ist mit dem Rahmen dicht vergossen

the filter media is cast in frame

auf Anfrage mit Scan-Test-Protokoll

on demand with scan-test-protocol

WISSENSWERTES / USEFUL INFORMATION

Absaudfilter werden vorwiegend in Rein-
raumen von Forschungsinstituten der Medi-
zinindustrie, in der chemischen- und phar-
mazeutischen Industrie sowie in Bereichen
der Nukleartechnik eingesetzt.

Im Bereich der Metall- und Zerspanungs-
industrie wird diese Art von Filter haufig
dazu eingesetzt, Mitarbeiter an den Be-
arbeitungsmaschinen vor o6lhaltiger Luft zu
schiitzen oder Dampfe zu filtrieren die z.B.
beim Schweilen entstehen.
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